Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour réaliser votre projet d'installation 
électrique apparente. Demandez à votre vendeur Weldom 
de faire une estimation du coût des matériaux, 
des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 
Conducteurs simples à âme massive 





Prises 





Interrupteurs 








Boîtes de dérivation "ir Eee S po tri EE 
Baguettes électriques 


Plinthes électriques 





Outillage ntourez les outils gue vous avez déjà) 
Boîte à onglets et scie à dos 
(pour découpe des baguettes) 





Marteau 





Pointes tête homme 





Ciseau à bois l 





Perceuse 





Chevilles et vis 
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Pince coupante 
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Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 

obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 

Taxes réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 

Total TIC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 


N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 


Ceci n’est qu'une approximation qui vous permet de vous faire eldom 
une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement. Aree ML Bricoler, décorer, jardiner 











BON À SAVOIR 


- Réglementairement, les fils conducteurs doivent 
être posés à 5 cm minimum au-dessus du sol. 

- Attention, il est obligatoire d'équiper votre 
circuit d'un conducteur de terre, même pour 
les circuits d'éclairage (norme NF C 15-100). 


NE VOUS TROMPEZ PAS DE COULEUR 
Le conducteur neutre : bleu Es 
le conducteur de mise à la terre : vert et jaune = 
Le conducteur de phase : souvent rouge 


jamais bleu, vert, jaune 


X | 
ie lie 
Sur le mur, marquez la position des 

prises (au-dessus des plinthes ou à 


10 cm du sol) et des interrupteurs 
CERE TEA 


Découpez la cloison latérale des 
baguettes à la hauteur des prises et 
des interrupteurs, pour permettre 
le passage des fils. 


9] Placez les fils conducteurs dans les 
rainures et maintenez-les provisoire- 
ment en place avec du ruban adhésif. 


=- 


Si les fils conducteurs doivent traverser 
un mur ou une cloison, une gaine de 
protection est obligatoire dans l'épais- 
seur de la paroi. 


Selon la nature du support, fixez les 
socles contre le mur par vissage, 
clouage ou collage. 


iS 


A l'emplacement de chaque boîtier, 
laissez dépasser les fils sur une 
longueur de 10 cm. 


= 


Pour des raisons esthétiques et de 


sécurité, les socles et les couvercles 
doivent être aboutés en “coupe 
d'onglet” (coupes à 45°). 


Faites sauter l'alvéole latérale des 
boîtiers du côté par lequel les fils 
doivent passer. 


Branchez l'appareillage électrique 
et vissez les couvercles. 


4 Les baguettes et couvercles sont 
découpés à l'aide d'une scie à denture 
fine et d'une boîte à onglets. 


8| Pour une solidité satisfaisante, fixez 
par vissage les plinthes et tous les 
appareillages. 
Utilisez des chevilles à frapper. 


Après essai de l'installation, découpez 
et emboîtez les couvercles de 
plinthes et de baguettes, ainsi que les 
raccords de recouvrement. 





